
 

 

 
 

 

 

Merkblatt für den Gebrauch von Magnetschildern 

 
Folgende Punkte sind für einen ordnungsgemässen Gebrauch  und zur Vermeidung von Schäden zu 

beachten: 

 

 Die Auflagefläche für das Magnetschild muss grösser sein, als das Magnetschild selber. 

 

 Die Auflagefläche und das Magnetschild müssen vor dem Auflegen des Magnetschildes sauber 

und trocken sein. 

 

 Das Magnetschild muss eben sein und darf keine Eselsohren aufweisen. 

 

 Magnetschilder nicht über Zierleisten oder scharfe Kanten auflegen. 

 

 Die Magnetschilder müssen vor dem waschen abgenommen werden. 

 

 Abgenommene Magnetschilder müssen flach gelagert werden. Sollten Sie das Magnetschild 

dennoch einmal zusammen rollen, muss die bedruckte Fläche immer aussen liegen. 

 

 Die Reinigung der Magnetschilder sollte nur mit Wasser erfolgen. Keinesfalls darf die Reinigung 

mit lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten erfolgen. 

 

 Eine längere, ununterbrochene Verwendung von Magnetschildern auf frisch angebrachten 

Lackoberflächen kann zu Schattenbildungen führen. 

 

 Bei sommerlichen Aussentemperaturen und ununterbrochenem, mehrtägigem haften der 

Magnetschilder auf der Fahrzeugkarosserie, kann es vorkommen, dass ein Verkleben mit dem 

Autolack stattfindet. Zur Vermeidung dieser Gefahr, sind Magnetschilder während der Nacht oder 

des Nichtgebrauchs von der Karosserie zu entfernen. Tagsüber sollte das Magnetschild 

mindestens einmal entfernet und wieder angebracht werden. 

 

 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Magnetschilder bei bestimmten Lacken                        

(z. Bsp: Metallic- Lackierungen), Verfärbungen verursachen können! Eine Regelmässige 

Kontrolle ist unumgänglich. Die Verwendung von Magnetschildern auf Zweitlackierungen 

wird nicht empfohlen, da dies zu leichten Farbveränderungen führen kann. 


